
A | Terreinruwheidscategorieën.

Ruwheids-
categorieën Beschrijving van de zone Voorbeelden

0 Zee of kuststreek die blootstaat aan zeewinden

I Meer of zone met uiterst weinig vegetatie die vrij is van obstakels

II
Zone met lage vegetatie (zoals gras), met of zonder alleenstaande obstakels 
(bomen, gebouwen) op een onderlinge afstand van minstens 20 keer hun 
hoogte

III
Zone met een regelmatige begroeiing, met alleenstaande gebouwen of 
obstakels op een onderlinge afstand van maximaal 20 keer hun hoogte 
(bv. dorpen, voorsteden en permanente bossen)

IV Stedelijke zone waar minstens 15 % van het oppervlak ingenomen wordt 
door gebouwen met een gemiddelde hoogte van meer dan 15 m



B | Maximale hoogtes waarbij de dakafdichting van een plat dak verlijmd mag worden in functie van de windzone waarin het 
gebouw zich bevindt en de terreinruwheidscategorie.

Windzones 
(zie kaart 

van België)

Maximaal toegelaten hoogte [m]

Luchtdichte dakvloer  
(doorlopende betonplaat, geprefabriceerde 

elementen met tweedefasebeton)

Niet-luchtdichte dakvloer  
(hout, geprefabriceerde elementen)

Terreinruwheidscategorieën (zie tabel A) (1)

0-I II III IV 0-I II III IV

1 5,2 6,7 17,8 36,9 0 (2) 6,0 14,3 30,1

2 0 (2) 6,0 13,9 29,5 0 (2) 5,8 11,3 24,4

3 0 (2) 5,9 11,2 24,2 0 (2) 4,4 9,1 20,1

4 0 (2) 4,5 9,0 20,0 0 (2) 0 (2) 7,5 16,8

(1) De terreinruwheidscategorie kan berekend worden door middel van de rekentool CInt, die beschikbaar is op de 
WTCB-website.

(2) Wanneer de tabel een maximale hoogte van nul aangeeft, dan moet er een gedetailleerde berekening uitgevoerd 
worden door de fabrikant of een studiebureau.


